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LDM－1000
LVDT调节模块

应用

 

 

 
产品说明

特点

    新推出的LDM-1000 LVDT调节模块，用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业领域。

    该新型Schaevitz LDM LVDT/RVDT调节器可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统的任何需要。

    LDM-1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列增益、驱动电压和振荡器频率的组合确保实际上与所有LVDT和

RVDT类型的传感器相兼容。

    Schaevitz LDM-1000可以提供多个不同的输入/输出供选择，用以满足不同的PLC模拟I/0需求。

    可以使用100%的  移实现单端电压输出，以便最大程度地利用传感器的行程，同时简化编程〔无需处理信号)。

    双极性电压输出使用最大的PLC模拟输人模块，在需要最高分辨率的应用中使A/D比特达到最大化

    4-20毫安电流输出最适合用于需要长距离信号传输到PLC，且需要抗干扰的应用。
    

标准DIN轨道安装外形

10到30伏的直流操作

电压和电流输出信号

内部回路驱动

用于指示电源与回路完整性的状态LED

2.5、5.0与10.0千赫传感器励磁

低噪声三阶巴式滤波器

前端安装零位、相位与量程调节

4线连接,与四、五或六线LVDT相兼容

相位校正，用于长电缆传输

100%零点调整

多项LVDT主/从功能
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气体和蒸汽轮机控制系统

纸张网前箱控制

卷扬机/开卷机控制系统

桥梁挠度测试
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标准DIN轨道安装外形

10到30伏的直流操作

电压和电流输出信号

内部回路驱动

迁

显示

频率
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性能参数

外形尺寸

输入：

电压

电流

输出：

电压

噪声和纹波

电流

噪声和纹波

频率响应

传感器励磁：

交流电压

LVDT驱动电流

振荡器频率

最小LVDT输入阻抗

精度：

线性度(典型)

温度系数

环境：

工作温度

机械性能：

外形特征

连接线

18～30Vdc.(标准值)

10～18Vdc.(跳线可选)

±5、0～5VDC和0～10VDC

3mVrms.

4～20mA

20μAmps

250或1000Hz

1或3V rms

25mA (最大)

2.5，5.0&10.0kHz

50Ω(1.0Vrms励磁)

±0.02%

<±.02%℉(fso),(<±.04%℃)

-25℃～+85℃

-55℃～+105℃

DIN轨道式：l22.5mm宽，99.0mm高，114.5mm深

24～112AWG(0.2～2.5mm)

尺寸标注单位：英寸

LDM－1000
LVDT调节模块

��温度储存储存

（开关选择）

（开关选择）.3Vrms只能用24VDC供电（开关选择）.3Vrms只能用24VDC供电

（开关选择）

(-3dB)(-3dB)

（负载电阻≤700Ω）（负载电阻≤700Ω）

≤

（max）（max） 65mA（18～30VDC）.45mA（10～18VDC）65mA（18～30VDC）.45mA（10～18VDC）

FS

（峰值）

（有效值）（有效值）

（峰值）

FS
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控制器校准和显示  

前面板控制 

Span： 满量程调节 
Phase：相位调节 
Zero： 零位调节 
 

前面板显示 

Pwr.LED： 电源电压显示 
Loop.LED：回路显示 

 

内部开关的位置和功能  

开关 1（SW-1） 
开关编号 1 2 3 4 5 6 7 8 

功能 Offset（偏置） 信号带宽频率 增益 2 增益 1 

On（上） 位置 求补指令 1000Hz 1000Hz 1000Hz 低   

Off（下） Off Off 250Hz 250Hz 250Hz 高   

X4.43   全部开关一定是 On On 

X3.63   在通常位置  On Off 

X1.2       Off On 

X0.4       Off Off 

 

开关 2（SW-2） 
开关编号 1 2 3 4 5 6 7 8 

功能 振荡频率 同步 振荡电压 None 预期输出（VDC） 

On   1NT 1V 取反（NOT） 0~5 ±5 0~10 

Off   外接 3V 通常使用 仅有一个向上 

10KHz On On  4~20mA 工作可任一个设置

5KHz Off On     

2.5KHz Off Off     

 

注：默认的设置： 
1、2.5KHz 激励频率，3Vrms 激励电压，±5VDC 输出电压（SW2-7 向上）

无偏置，250Hz 信号带宽。 
2、LVDT 满量程输出（0.78~1.2Vrms）*0.4 增益 2.高（High）。 
3、INT 同步（SW2-3 向上），其他开关位置都在 off 状态。 
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初级

LVDT

次级

次级

激励输入 LVDT输出

红

蓝

绿

黑

屏蔽电缆

接线端子

>信号输入LDM1000>信号输入LDM1000>信号输入LDM1000

屏蔽电缆

激励输入 初级

次级

次级

>振荡器激励输出>振荡器激励输出

黄/黑或黄黄/黑或黄

黄/红或棕黄/红或棕

}大地（屏蔽接地）}大地（屏蔽接地）

→→←←

LVDT输出

注：1、初级线圈（E、F）接P1（1、2）

2、次级线圈（A、D）接P1（3、4）

B、C相连显示±输出，B、D相连C接P1（3）显示0～+5V（0～+10V）输出

3、如果是屏蔽电缆则将屏蔽层接P2（6、8），如是导线直接连接则不必接屏蔽。

注：1、初级线圈（E、F）接P1（1、2）

2、次级线圈（A、D）接P1（3、4）

B、C相连显示±输出，B、D相连C接P1（3）显示0～+5V（0～+10V）输出

3、如果是屏蔽电缆则将屏蔽层接P2（6、8），如是导线直接连接则不必接屏蔽。

测量值

输出

-
+ ←

→
←

测量值

输出

供电

电源

供电

电源

接收器

或负载

接收器

或负载

同步

到其他的

>LDM-1000信号输出（VDC）>LDM-1000信号输出（VDC）

>同步信号输出，主/从控制>同步信号输出，主/从控制

>电源输入>电源输入

>电流输出（4～20mA）>电流输出（4～20mA）

↓

注：1、LDM-1000测量电源输出（VDC）（0～5，±5,0～10）接P3（9、10）

电流输出（4～20mA）接P4（15、16）

2、供电电源（10～18V，18～30V）接P4（13、14）

3、同步接入其他LDM-1000，接P3（11、12）

振荡器电压的选择：

接线图

默认的振荡激励电压是3Vrms，最大输出电流25mA，最小初级阻抗120Ω，如低于120Ω则要用1Vrms激励，

注：1、LDM-1000测量电源输出（VDC）（0～5，±5,0～10）接P3（9、10）

电流输出（4～20mA）接P4（15、16）

2、供电电源（10～18V，18～30V）接P4（13、14）

3、同步接入其他LDM-1000，接P3（11、12）

此时允许的初级阻抗为40Ω，满量程输出大于2.5Vrms，激励电压用1Vrms，小于0.05Vrms，激励电压用3Vrms。

默认的振荡激励电压是3Vrms，最大输出电流25mA，最小初级阻抗120Ω，如低于120Ω则要用1Vrms激励，

此时允许的初级阻抗为40Ω，满量程输出大于2.5Vrms，激励电压用1Vrms，小于0.05Vrms，激励电压用3Vrms。

电缆线长度的选择：

LDM-1000到外部装置，电缆线长度要少于30m，以确保终端用户设备（仪器仪表）符合EMC指令要求。LDM-1000到外部装置，电缆线长度要少于30m，以确保终端用户设备（仪器仪表）符合EMC指令要求。

 

LDM－1000
LVDT调节模块



 

 

增益选择  
 

LVDT 满量程输出根据下面公式计算给定： 
 
Vrms=灵敏度（mV / V /0.001″）* 激励电压（V）* 测量量程（in、mm） 

灵敏度：详见说明书图表中的数据。 

测量量程：以 LVDT 中心零点位置为“0”向两个方向移动到测量上限值为满量程，

表示为±F.S.（用 in 或 mm 表示） 

激励电压：3V 或 1Vrms，详见 SW2-4（ V
V

1on
3off

：
： ） 

一旦确定了 LVDT 的满量程输出，增益便可从下列图表中选定。 

 

增益编号 满量程输出 Ufs 增益 开关位置（上-on，下-off）
 从_ 到_ 增益 1 增益 2 SW1-6 SW1-7 SW1-8 
1 1.20 2.50 *0.4 低 On Off Off 
2 0.78 1.20 *0.4 高 Off Off Off 
3 0.40 0.78 *1.2 低 On Off On 
4 0.26 0.40 *1.2 高 Off Off On 
5 0.13 0.26 *3.63 低 On On Off 
6 0.10 0.13 *3.63 高 Off On Off 
7 0.05 0.10 *4.4 高 Off On Off 

 
例：050HR（2.5KHz） 

从产品目  中可知：激励频率 2.5KHz，SW2-1.2 置于 off 
                  激励电压 3Vrms，SW2-4 置于 off 
                  初级阻抗 430Ω，工作电流 3/430=7mA，小于最大允许

电流 25mA 可用 
测量量程：050HR 为±0.050 英寸（±1.27mm），灵敏度（mv/v 输

入/每 0.001″或 mm）为 5.8 或 230，计算满量程输出为

870mv，应选择增益 2 为高（SW1-6 为 off），增益 1 为

*0.4（SW1-7、8 为 off） 

 

标准输入电压的内部跳线 

 

输入 18~30VDC 

JP1 不需重新设

置 

输入 10~18VDC 

JP1 需重新设置 

 

LDM－1000
LVDT调节模块

录

Administrator
打字机文本
江门市安泰电子有限公司        电话：0750-6655202         传真：0750-6655456         http://www.gd-antai.com




