
广州白云山明兴制药有限公司
用户需求书




设备名称      无油水润滑双螺杆空气压缩机



拟稿人：	符智鹏	
部门审核：
主管领导审核：
质量受权人审批：
审批时间：


一、概况
1.1
 项目概况
本公司位于广州市海珠区工业大道北48号，该设备主要用于制造一部生产车间。供应商应提供包括深化设计、设备运输、安装指导、调试、验收、培训和售后服务保障在内的相关服务。
1.2. 招标范围及内容
1.3无油水润滑双螺杆式空气压缩机1台，单台空气压缩机流量：13m³/min，工作压力≥0.7MPa（必须提供相关无油空压机型 0 class 无油认证证书）；
二、技术规格： 
[bookmark: _Toc242689203]2.1. 空气压缩机技术要求
[bookmark: _Toc242689206]2.2、详细技术要求：
2.2.1   工作条件
除技术规格另有规定外，投标设备能在以下环境里长期稳定地工作。
厂区平均环境温度：  12℃/冬季，36℃/夏季，年平均温度23℃。
大气压力：1010.3 hpa
2.3  空压系统能力和主要要求：
	需求编号
	需求
	是否满足
	备注

	空压系统要求

	URS 1
	空气压缩机类型：无油、水润滑、双螺杆式
	□是 □否
	

	URS 2
	压缩气体：空气
	□是 □否
	

	URS 3
	单套空气压缩机经干燥机处理后的最大流量：≥13Nm³/min
	□是 □否
	

	URS 4
	空气压缩机最大排气压力：≥0.7MPa
	□是 □否
	

	URS 5
	供电电源电压及频率：380V（±10%），三相；频率：50Hz
	□是 □否
	

	URS 6
	启动方式：Y-△启动
	□是 □否
	

	URS 7
	距离设备1米外的工作噪音：≤70dB（A）
	□是 □否
	

	URS 8
	冷却方式：水冷式
	□是 □否
	

	URS 9
	压缩主机与电机连接方式：联轴器联接
	□是 □否
	

	URS 10
	电脑控制显示类型：PLC 触摸屏
	□是 □否
	

	URS 11
	压缩主机：要求压缩主机采用无油转子，压缩室内实现100%无油，并经权威机构超速试验测试，可产生高品质压缩空气，在低转速工况下可达到较高的流量，具有较高的配合精度和容积效率。
	□是 □否
	

	URS 12
	主电机：空压机的主电机需采用国际知名品牌防护等级为 IP55 ，绝缘等级为 F 级。
	□是 □否
	

	URS 13
	压缩机齿轮箱系统必须方便拆卸、维护
	□是 □否
	

	URS 14
	系统的轴封必须要求安全可靠，保证压缩空气 100% 无油
	□是 □否
	

	URS 15
	压缩机高速转子轴承应采用运转平稳、负载情况下运行平稳，无需预润滑
	□是 □否
	

	URS 16
	冷却器采用防腐不锈钢管路，保证无泄漏风险
	□是 □否
	

	URS 17
	压缩主机与电机采用直联或弹性联轴器连接
	□是 □否
	

	URS 18
	每台空压机进气口须设置空气过滤消声装置。滤芯更换周期不小于一年
	□是 □否
	

	URS 19
	压缩机底座需要有足够的刚度和强度，能支撑压缩机主机、电机、润滑系统，能有效控制和消除各设备的共振
	□是 □否
	

	URS 20
	生产时间：年生产日300天；每天运行时间不低于8h，主机可连续24小时运行
	□是 □否
	

	URS 21
	在出现电源偏离（电压降低/峰值）±10%能保持压缩机的性能
	□是 □否
	

	自控系统功能要求

	URS 22
	空压机控制、报警系统安全保护系统应相互独立设置
	□是 □否
	

	URS 23
	系统应具备全自动运行方式及近控或远控等可选择控制方式，主要部件采用国外或合资名牌产品，PLC 控制器采用西门子品牌
	□是 □否
	

	URS 24
	可设置密码及操作权限，用于修改参数及使用数据
	□是 □否
	

	URS 25
	自动机电过载保护
	□是 □否
	

	URS 26
	自动油，水（气）温控和自动油，水（气）压控制
	□是 □否
	

	URS 27
	触摸屏操作系统可显示并记录现场的压缩空气排气量等数据
	□是 □否
	

	URS 28
	触摸屏操作系统具有历史数据查询程序、可提供多种报警及事件记录
	□是 □否
	

	URS 29
	控制系统具有可靠、安全的手动操作模式
	□是 □否
	

	空气及冷却水要求

	URS 31
	空气温度： 进口温度T1=40℃（最大），T2=20℃（正常）
	□是 □否
	

	URS 32
	冷却水温（水冷方式），进口温度T3≤30℃，出口温度T4≤45℃
	□是 □否
	

	设备安全保护设施

	URS 34
	设备须适合当地标准，当安全标准与本技术规范的其他标准发生冲突时，安全标准具有优先权
	□是 □否
	

	URS 35
	投标所有压力容器及涉及的设计、制造、集成、安装等服务，均必须符合中华人民共和国相关压力设备规程以及标准和资质要求，如本地压力设备规程与国际的相关规程有冲突，以严格者为准
	□是 □否
	

	URS 36
	设备须设置防护装置，以避免操作者身体与设备的危险区接触。除用于一般操作的防护措施外，须提供附加防护装置以保护操作者在安装、维护时采用合理的预选锁定和控制系统程序
	□是 □否
	

	URS 37
	所有的安全说明书及安全标志须标识，在设备装运时，由投标方贴好
	□是 □否
	

	URS 38
	投标方须规范所有用于设备的液体不含有毒性物质
	□是 □否
	

	其他要求

	URS 39
	投标人可根据自己的经验在业主提供的需求基础上进行合理深化设计，并提交自己的投标设置方案；中标后应配合设计部门完善设计
	□是 □否
	

	URS 40
	投标人应提交主要设备的详细技术资料，包括设备品牌、设备型号、设备技术参数、设备结构、设备材料的规格质量、设备的制造及检验标准等
	□是 □否
	

	URS 41
	投标人应将参投设备的主要零件注明产地和生产厂家，作为评审依据
	□是 □否
	

	URS 42
	投标所供设备必须是制造商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家标准及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准要求的货物。货物为完整设备，在卖方工厂已经过测试合格，运抵买方使用地后安装外部水、电、气后即可正常使用。所有设备在开箱检验时完好无损，配置与装箱单相符，外观清洁、盘面显示等字体清晰，明确
	□是 □否
	

	URS 43
	供需双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准，清点结果要共同签署书面备忘录，如发现异议，中标人应立即采取有效补救措施
	□是 □否
	

	URS 44
	设备出厂前须按标准规定做质量检测。交货时需提供有关测试报告和合格证
	□是 □否
	

	质量保证

	URS 46
	在正确安装、操作及维护保养条件下，设备质保期为设备安装调试竣工后，正式投入正常运行生产并通过双方最终验收之日起计一年内或自供方发货起18个月。投标人对设备的主要部件提出更佳的质保期限，将会作为评审依据
	□是 □否
	

	URS 47
	质保期内产品如有质量问题，卖方须及时免费修理或更换有关部件
	□是 □否
	

	设备安装、调试和验收

	URS 48
	卖方负责安装、调试并交付使用，自带必要工具和调试材料
	□是 □否
	

	URS 45
	调试时间：为在接到买方通知后10日内到达买方安装地点
	□是 □否
	

	URS 46
	调试人员 、食宿费自理
	□是 □否
	

	URS 47
	签约时，卖方应提交包含验收标准的技术协议，约定验收方式和标准；安装调试完毕后，买卖双方依据验收标准进行空载、负载验收。系统稳定运行满一年后，视为无质量问题退还卖方质量保证金
	□是 □否
	

	URS 48
	设备各项技术性能、指标必须到达合同和技术文件规定的要求，设备的安装、调试和验收必须符合国际的有关规定和标准
	□是 □否
	

	培训及售后服务

	URS 45
	卖方保证24小时以内到达现场响应用户要求，紧急情况须12小时内到达现场为客户提供切合实际生产需要的维修方案，以减少停机造成的损失
	□是 □否
	

	URS 46
	在开机调试现场卖方须派专业工程技术人员对用户设备管理操作人员进行现场培训，培训时间经双方协商确定，不少于3个工作日
	□是 □否
	

	URS 45
	应保证买方人员能够独立使用设备、维护设备
	□是 □否
	

	技术标准

	URS 46
	压力容器制造及检验标准
	□是 □否
	

	URS 45
	机械行业压缩机行业制造标准
	□是 □否
	

	URS 46
	空气压缩机行业制造标准
	□是 □否
	

	URS 45
	其他相关规范标准
	□是 □否
	

	技术文件

	URS 45
	中标人提供包括但不限于满足设备安装调试、使用和维护的资料和文件（一式贰套）
	□是 □否
	

	URS 46
	使用管理规则（包括操作规程、操作程序）
	□是 □否
	

	URS 45
	维护保养规定（包括具体维护保养计划；一般故障维修方法，维修程序）
	□是 □否
	

	URS 46
	随机技术文件，包括使用说明书1份/机、电脑控制说明书1份等
	□是 □否
	

	URS 46
	中标人应在投标文件中列出满足质保期满后正常运行3年要求的备件、附件清单及单价，此费用不计入投标总价。业主选择
	□是 □否
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三、制造商资质要求及管理规范
3.1、设备构造必须遵循所有的良好工程规范要求。供应商质量系统应遵循适用的国家或国际标准。
3.2、在设备构造所有阶段，例如设计，制造，检测和装船/出货，都应该符合相应的标准例如 GMP。
3.3、用来读取数据或控制任何参数的所有关键感应器，控制器，PLC，指示灯和任何控制器或指示器，应该校准，可以追溯到国家或国际标准。校准证书原件及可追踪性文件由供应商在 IQ 文件里提供。
3.4、供应商应提供控制和/或监测系统所用软件的所有标准说明和检测证书。
四、 投标方须知
4.1投标费用
投标人应承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，无论是否中标，招标人对上述费用不负任何责任。
4.2投标价格
投标价格应包括主机和随机配件，及相关制造、运输、包装、保险费、税费（包括关税、增值税）以及设计、安装、调试和现场验收、培训、技术服务（包括使用说明书，产品合格证书，DQ、IQ、PQ及FAT报告等资料）及质保期保障等项目的全部费用及利润。


4.3交货期和付款方式
标的货物的交货期为合同签订生效后的55个日历天。付款方式：合同签订后一周内预付合同价款的30%货款，货在发出前再付30%货款，货到需方指定地址并安装调试完毕，经验收合格后付合同价款的30%，剩余10%作为质保金，待质保期满后一次性付清。
4.4投标文件内容及要求
a.详细阐述所推荐设备具体配置清单，并标明型号规格、品牌和价格；
b.适用范围、外形尺寸、技术参数、性能参数、及配套装置的性能、技术参数；
c.质量保证、技术支持、售后服务等相关承诺；
d.企业营业执照（正、副本）、生产(经营)许可证、税务登记证、资质证书、《投标单位概况》、销售业绩清单、专利发明证书、质量体系认证证书等，我方对上述盖骑缝章复印件有疑问时投标单位需提供原件供核对；
e.投标报价一览表、分项一览表（到货价格）、交货期。
f.报价方需将本用户需求书盖章后附在报价书内，以密封形式于北京时间2021年5月20日下午十五时整前邮寄到我方。

6.5 评标方法
	项目
	项目权重
	评分原则

	价格
	30%
	

	交货期
	5%
	

	质量及性能
	50%
	

	业绩和经验
	5%
	

	售后服务
	10%
	

	总则
	招标方可根据实际情况对评标原则进行更改


在价格优先基础上，对交货期、质量及性能、业绩和经验、服务等进行综合考虑。
		
