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KRS系列热泵热水机组
安装与使用说明书

广东五星太阳能股份有限公司
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附页：主从式连接

· 本产品执行GB/T 21362-2008、GB25131-2010、GB4706.1-2005标准。
□  装箱单
请收到本产品后及时清点本产品、说明书、合格证及型号对应配件：
	序号
	名称
	数  量

	1
	热泵热水机组
	1台

	2
	说明书
	1本

	3
	合格证
	1张

	4
	线控器
	1个

	5
	铜过滤器（60～70目）
	1个

	6
	减震橡胶板
	4个


□  安全
	安装

警告
	委托安装
	器具应按照国家布线规则进行安装，请委托专业人员安装。

	
	确认开距
	热水机的固定线路必须配有至少3 mm触点开距的全极断开装置。

	
	确认接地
	热水器接地不良，可能引起人员触电。

	
	确认排水通畅
	溢流管、排冷凝水管、排污管应连接至地漏处，地漏通往下水道。

	
	防泄漏超浓度措施
	机组安装地方与外部良好通风，防止冷媒一旦泄漏超过界限浓度。

	使用

警告
	禁止
	禁止把手或杂物放进入出风口，风轮高速运转可能导致人员受伤。

	
	切断手动电源开关
	当发生异常（如焦臭味），应立即切断机组外部手动电源开关。

	搬动

维修

警告
	委托
	室外电源线应不应轻于氯丁橡胶铠装软线（IEC 60245中的57号线，线径依说明书要求）。如果电源软线损坏，为避免危险，必须委托制造厂或维修部或类似的专职人员来更换。

	
	禁止
	绝不能自行改造和修理，否则易引起人员触电和发生火灾。


	
	禁止
	禁止倒置搬运机组，机组与竖直面倾斜角度应小于30度。

	
	禁止
	 “保险管”损坏请按“T6.3A250V”规格更换,严禁铜丝替代。

	安装注意事项
	确认安装环境
	机组如不在建筑物避雷保护中，应按国家相关标准增设避雷装置。

	
	确认固定方法
	确认安装基础及固定方式牢固，若不牢固，机组可能坠落。

	
	确认漏电保护开关
	确认机组的外部安装了符合要求的漏电保护总开关。

	使用注意事项
	切断手动电源开关
	机组维护保养时，必须切断机组手动电源开关。

	
	断电防冻处理
	环境温度0℃以下长时间断电时，应对机组排水防冻：从机组最低水管处排水。

	
	检查漏电保护功能
	按漏电保护器说明书的要求，每月至少检查一次漏电保护可靠性。


□  重要提示

· 机组使用水质要求为生活用水。使用海水等可能损坏本机，具体对水质的要求如下：
	Ph值
	总硬度
	导电率
	硫离子
	氯离子
	氨离子

	6．5-8．0    
	＜50ppm
	＜200uV/cm(25℃)
	无
	＜50ppm
	无

	硫酸离子
	硅
	含铁
	钠离子
	钙离子
	

	＜50ppm
	＜30ppm
	＜0．3ppm
	无要求
	＜50ppm
	


· 机组万一受雷电或汽车无线电干扰停机，请断开电源后重启机组工作。
□  各部分名称
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□顶出风机组规格参数

	型号或系列

项目                      
	KRS-3
	KRS-5
	KRS-10[注3]
	KRS-20

	适合环境[注1]
	0~43℃

	额定电源
	220V ~ 
50Hz
	380V  3N~  
50Hz

	制冷剂：g
	1500
	2000
	2400×2
	2400×2
	4200×2

	性

能

参

数
	额定功率：kW
	2. 45
	4.3
	7.9
	7.9
	16

	
	额定电流：A
	12.1
	8.1
	15
	15
	30

	
	额定制热量：kW[注2]
	10.2
	17.8
	35
	35
	70

	
	 额定制热水量

L/H
	220
	380
	750
	750
	1500

	
	循环水流量m3/h
	1.8
	3.1
	6.02
	6.02
	12.04

	
	最大输入电流：A
	18
	11.5
	21.1
	21.1
	42

	
	最大输入功率：kW
	4.1
	6.64
	12
	12
	24

	
	吸气侧允许工作过压：MPa
	2.0

	
	低压侧最大允许压力：MPa
	2.5

	
	排气侧允许工作过压：MPa
	2.70

	
	高压侧最大允许压力：MPa
	2.75

	
	噪声：dB(A)
	≤65
	≤65
	≤68
	≤68
	≤71

	
	防触电保护
	I类

	
	防水等级
	IPX4

	
	水侧压力损失：kPa
	60

	
	进水温度：℃
	循环进水3～50℃

	
	额定制热水温度：℃
	55

	水路
	进出水管管径
	DN25
	DN25
	DN40
	DN40
	DN50

	
	水侧额定压力：MPa
	0.1~0.7
	0.1~0.7
	0.6
	0.6
	0.6

	外形

尺寸
	长(mm)
	704
	852
	1450
	1400
	2100

	
	宽(mm)
	704
	762
	725
	700
	1100

	
	高(mm)
	915
	1016
	1082
	1600
	1900

	质量：Kg
	100
	156
	220
	259
	520


[注1]普通型热泵最低环境温度限值为－7℃，超低温热泵最低环境温度限值为－25℃。

[注2]额定制热量基于环境温度20℃，水温升40℃工况。实际制热量随环境温度升高（降低）而增大（减少）。
[注3]喷涂外壳尺寸为1450×725×1082，不锈钢外壳尺寸为1400×700×1600。
□ 安装说明

（1）安装前注意事项：

1．决定正确的搬入路径；
2．尽量原装情况下搬运本机组；
（2）安装位置的选择：

1．能够提供足够的安装和维护空间；
2．进出风口无障碍和强风不可吹到处；
3．支撑面平坦，能承受机组2倍重量，可以水平安装机组且不会增加噪声及振动处；

4．运行噪声及排出冷气不影响邻居处；
5．机组与水箱间管路越短越好，水管太长冬季易结冰冻坏！
6．若机组安装于地下室、室内或其它密闭空间，应注意机组周围空间空气在室外空气排风和进风间的循环。
	机组型号
	需要的最小循环新风量
	机组型号
	需要的最小循环新风量

	KRS-3系列
	4000立方米/小时
	KRS-10系列
	13000立方米/小时

	KRS-5系列
	6500立方米/小时
	KRS-20系列
	26000立方米/小时

	KRS-7系列
	9000立方米/小时
	
	


7．若机组安装的地区冬季飞雪乱舞、横飘，应注意安装位置能安装车库式防风雪棚，机组在防风雪棚内，确保机组进出风不被飞雪堵住。
注意安装下列场所可能会导致机组故障（如不可避免，请咨询）：
①环境多油气烟尘、环境多酸性或碱性气体、环境多盐分、环境多易燃易爆气体。

任一情况都易造成机组故障保护或损坏！故安装在烟囱旁、海边、温泉附近要注意！
②环境有强烈电磁波易造成机组控制不稳定、电源电压波动严重则易造成机组损坏。
③其它特殊环境条件处。
（3）机组安装重点检查事项

1．机组安装：确认机型、名称，避免误安装。机组底座应安装在随机配送的4块150㎜×150㎜×20㎜减震橡胶板上，并用4个M8×80膨胀螺栓作为固定机组的地脚螺栓，地脚螺栓螺母采用两个互锁，螺母与机座留有5mm的间隙，以防止震动使地脚螺栓松动；
2．安装空间：单机组安装无需考虑机组间距，多台单机组模块组合安装需考虑模块间距及维修空间；
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3．机组管道的连接：热水机组固定后，才能安装进出水管等管道；
4．检查机组是否符合下面连接简图的要求。

[image: image3.wmf]单向阀

水

位

开

关

储

水

箱

防

溢

流

开

关

用水口

下循环水口

循环水泵

排污阀

自来水

进水(电磁)阀

排冷凝

水口

热泵

热水

机组10#�

热泵

热水

机组2#

热泵

热水

机组1#

探温盲管

可多机组并联

柔性接头

上循环水管

过滤器

排气口

溢

流

管

引

至

下

水

道

下循环水管

◎热泵机组安装简图

说明：

1.

机组所配开式储水箱接口位置十分重要，必须按说明书的要求制作；

2.

多台并联时，机组数不超过

10

台为宜；并联机电控建议采用附页主从式连接。


重点检查以下项是否满足要求：

4．1储水箱探温盲管在下循环水口旁不超过10cm处，探温盲管应伸入水箱内（其它位置测温不准易导致机组故障）；

4．2储水箱下循环水口应高于排污管口，以免杂质进入机组；

4．3储水箱用水口应高于循环水口，确保机组工作和用水同时发生时机组不缺水；
4．4储水箱防溢流开关应高于水位开关控水位置，低于溢流管，确保发生溢流时能切断自来水；
4．5水循环式加热系统的自来水进水，严禁使用机组循环加热管进自来水，在水箱设计中不得把自来水进口靠近循环水口；
4．6机组安装水平度检查：在机组水盘里倒入水，检查排水是否通畅，排水不通畅易滋生细菌发霉等；

4．7注意循环泵必为热水泵！单台机组水泵扬程 =管道阻力损失＋热泵热水机组的阻力损失（按5米计）；单台机组水流量请参考“机组规格参数表”。注意直热循环式的进水泵扬程应大于18米（主机距水箱管距1米时），流量应大于额定制热水流量的2倍。

4．8检查水管、水箱保温是否可承受当地最低温环境的保温要求！在安装场所最低环境温度条件下：55度的水存放24小时，采用循环测温方法，温降以不超过5度为宜；
4．9过滤器排污口应朝下（如下图），单机组过滤器建议安装在机组进水口的前面，不正确将导致排污和防冻排水不彻底。
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（4）机组的电气连接：

1．机组电气连接前请仔细阅读本说明书有关“安全”要求，并注意以下事项：
1．1使用专门电源：机组工作时，电源电压应符合额定电压。

1．2可靠连接：请确认外部接地线是可靠有效的。

1．3专业安装技术人员按照接线图进行，器具布线应按国家布线规则进行安装。
1．4电源线和信号线布置整齐合理，不互相干扰，同时不与机组内部连接管和阀体接触。当电源线与控制线平行时，请把两者放入各自的电线管中，而且要留有合适的线间距离。

1．5电源线接线绝不允许电线中途驳接相连。

1．6当水箱与主机距离太远，水温传感线不够长时，需要加长，请确认加长传感线的电线电阻在300欧姆内（如果超过此范围，请联系经销商解决）。

1．7所有接线施工完成后，仔细检查无误才可接通电源。
（注意：相序不对，机组将不能启动，显示故障代码，严禁强行启动）
1．8在电源线连续长度少于50米时，单机组相线可用多股铜线(保证电压下降在2%内)。当配线所求长度大于50米时，请按国家有关规定选择线径。
	机组型号
	最细的电线线径mm2

	
	主线尺寸（连续长度≤50米）
	接地线

	KRS-3、KRS-5
	6
	5

	KRS-7、KRS-10
	10
	5

	KRS-20
	25
	16


2．机组电气接线：
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机组配电说明：

1.多台机组配电，从总电源出线不宜拖

动多于3台机组；�

2、总电源箱应安装空气隔离开关和漏电�

断路器。


2．1电源线连接：接电源线前，请断开机组漏电断路器，把电源U、V、W、N接入机组漏电断路器上部相对应位置，接地线E接到电箱内接地标示处。
2．2依封底接线图做好本机组外部设备接线，并请注意：

①循环泵的控制信号必须由机组提供，否则低温环境会失去循环防冻功能！！
②主板默认水位开关断开为水满。

（5）机组参数设定、试运行与日常维护
运行前检查（不合格项请一一娇正排除）
· 管道系统内的空气是否排放干净；管道阀门是否处于正常状态，管路保温系统是否良好，水流方向是否正确；

· 检查机组外部的控制是否能正常动作，水位开关、防溢流开关是否正确有效。
参数设定、试运转（请在“运行前检查”合格后进行）
· 参数设定：闭合漏电断路器，操作触摸屏开机，若显示故障04，则代表电源线连接相序错误，调换三相电进线的任两相，故障可解除（仅单相电源机组KRS-3系列才可直接调整参数P4=0）。故障解除后再关机设定参数：
· 试运行：多台机组试试运行按机组编号（参数P0）依次进行，切记为机组编号！
· 试运转一段时间后请清理过滤器内的杂物，确认无故障便可投入正常使用。

日常维护 

· 翅片式吸热器定期（2~3个月）吹净或洗净，以维持良好的吸热效果，节约能源。

· 应设专业人员保养，长时间断电应排水防冻，并作维修记录。
□ 使用说明


（1）显示面板一
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参数调整均在关机状态下进行、参数查询均在开机状态下进行，时钟校对则在开机状态下进行，若长时间未操作，触摸屏恢复到之前状态（触摸屏面板显示可参见上图，面板图式并不唯一，但操作近乎相同，菜单式操作含义请依屏显示）。
热泵机组的参数用户切勿自行调整，超范围使用将不在免费保修之列。

操作人员设定参数应以说明书默认值为准，具体操作如下：
1. 开关键：开机状态触摸一下此键关机，关机状态触摸一下此键进入开机，并显示水温；

2. 定时键：
2．1时钟设置：开机状下按住“定时键”超过3秒进入时钟校对设置，通过“+”“-”键可调整分钟，再按“定时键”，可调整小时。
2．2与时间有关参数的查询：开机状态下，每触摸一下“定时键”，则可显示C0~C9参数；

2．3与时间有关的参数设置：关机状态下，触摸“定时”键约8秒钟“温度区”出现参数代码，“时钟区”参数闪烁时，进入了时间参数设置：此时，通过“+”“-”键，设置参数值，再用手指触摸“定时”键，则进入到下一个参数的设置，直到所有参数设置完后退出设置方式。
3. 功能键
3．1与功能有关参数的查询：开机状态下，触摸“功能”键，可查询d0~d9，A1~A3等与机组相关的参数，可能为其中的部分：d0环境温度、d1水箱温度、d3系统1除霜温度、d5系统2除霜温度、d6排气温度1、d7排气温度2。
表一、出厂设定,用户不可设定
	序号
	功能
	单位
	设定范围
	默认值
	实际优选值

	P0
	机组编号
	#
	X=1、2～16
	1
	

	P1
	水温设定
	℃
	12～60
	55
	

	P2
	水温校对
	℃
	-9～+9
	5
	

	P3
	水温回差
	℃
	1～30
	3
	

	P4
	相序保护
	
	0-不保护(单相)；
1-保护(3相)
	1或0
	KRS-3系列为0；

其它机组设为1。

	P5
	进入化霜时间
	分钟
	10～80
	60
	

	P6
	除霜最短运行时间
	分钟
	1～20
	2
	

	P7
	除霜退出温度
	℃
	0℃～99℃
	65
	

	P8
	进入除霜温度
	℃
	-40℃～3℃
	-3
	

	P9
	除霜环境温度
	℃
	-15～25
	5
	


表二、定时键在关机状态下设定、开机状态下查询的参数

	序号
	功能
	单位
	设定范围
	默认值
	实际优选值

	C0
	补水方式选择：默认

水位开关断开为水满
	
	1-温度补水；2-水位补水

3-定时一组；4-定时2组
	2
	

	C1
	进水泵第一组定时开
	小时
	00：00-23：30
	09:00
	

	C2
	进水泵第一组定时关
	小时
	00：00-23：30
	11:00
	

	C3
	进水泵第二组定时开
	小时
	00：00-23：30
	21:00
	

	C4
	进水泵第二组定时关
	小时
	00：00-23：30
	23:00
	

	C5
	机组定时选择
	
	0- 不定时；1-定时1组

2-定时2组。
	0
	

	C6
	机组第一组定时开
	时:分
	00：00-23：30
	10:00
	

	C7
	机组第一组定时关
	时:分
	00：00-23：30
	18:00
	

	C8
	机组第二组定时开
	时:分
	00：00-23：30
	22:00
	

	C9
	机组第二组定时关
	时:分
	00：00-23：30
	07:00
	


表三、故障代码表
	序

号
	故障

代码
	故障名称
	故障现象
	故障等级

	1
	11
	11:系统1高压开关故障
	压机1停止运行；
	锁定故障

	2
	12
	12:系统1低压开关故障
	
	锁定故障

	3
	14
	压缩机1排气超温
	
	锁定故障

	4
	16
	压缩机1排气温度探头故障
	
	一般故障

	5
	21
	系统2高压开关故障
	压机2停止运行；
	锁定故障

	6
	22
	系统2低压开关故障
	
	锁定故障

	7
	23
	蒸发器2出气温度故障
	
	一般故障

	8
	24
	压缩机2排气超温
	
	锁定故障

	9
	26
	压缩机2排气温度探头故障
	
	一般故障

	10
	00
	循环水流故障
	停机
	锁定故障

	11
	01
	水温传感器开路或短路
	停机
	一般故障

	12
	02
	出水温度过高
	停机30分钟后自动启动
	一般故障

	13
	04
	缺相逆相保护
	停机
	锁定故障

	14
	05
	环境温度短路或断路
	与环温有关的不执行
	一般故障

	15
	31
	通讯故障
	显示故障代码

	一般故障

	16
	17
	水压故障
	显示故障代码
	一般故障


注：有故障代码显烁时，代表故障出现，故障参数不可查，其它参数查询仍不受影响。
（2）显示面板二
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调整键：参数闪烁时有效；制

热模式下长按可强制除霜，制

冷模式下无强制除霜功能。

调整键：参数闪烁时有效;�

风速调整键:每按一次调整一档�

开/关机键：开机时主屏温度�

区显示，关机时不显示；

返回键:非主屏时按此键返回。�

定时键：

1、配合"开/关机"键解锁屏幕；

2、开机�

时查询时间设定；长按此

键时钟显烁时，可用"调整键"修

改时钟；

3、关机时长按此键设定时间显烁，I

可用"调整键"修改；再按定时键

转入下一参数。

功能键：

1、开机时可查询与功能有关运行�

参数；长按此键水温显烁,闪烁时�

可用"调整键"快速修改目标值；

2、关机时长按此键设定功能参数，I

可用"调整键"修改；再按此键转

入下一参数;;

3、关机时按此键一下模式显烁，�

可用"调整键"修改模式。

水位：低、中、高

[缺水时显烁/水满时显示当前水位]I

风速：低、高

[风机运行时显示当前风速]

外控：断、通

故障与代码闪烁[�

COM

为通讯故障]�

水温设定、实际水温显示

时钟设定

屏幕锁

模式或状态：制热Heat、制

冷Cold、除霜DEF.


注：不同显示屏的参数设定具有一致性；不同主机支持的信息内容有差别。
□ 非故障现象 

  下面的现象有的不是故障，因此在请求维修之前，请再检查一下，切勿自行维修。

	现    象
	现   象   分   析   处   理

	给机器通电后无反应
	机组电箱中总开关处于断开状态，启动前需闭合。

	机器显示水温但没马上工作
	机组延时启动，这是正常现象。

	冷凝水口有水排出
	属空气中的冷凝水，是正常现象。

	发出声音
	机器工作时，有时会听到管路中发出流水似声音，这是机器内传热工质流动的声音，是正常现象。

	冬季未达目标水温自动停机
	可能原因：

1．多机组并联时，主机温度为水箱水温，从机温度为水管温度，从机温度未达目标自动停机是正常现象。

2．定时设置没有裕度导致，可延长运行时间或取消定时。
3．外部控制器没有闭合，非机组故障。


□ 故障对策

	现    象
	故    障   分   析
	排   除   方   法

	风机不运转
	1.线路故障；

2.电机损坏。
	1.依电箱内接线图检查风机线路并排除之；
2.需更换电机。

	显示故障代码
	1.超范围：可能导致高温、高压、传感器故障；
2.缺水：机组水管缺水、积气、过滤器半堵导致高温高压故障；

3.水管结冰：可导致高温高压故障；

4.除霜不良；

5.温度传感器故障、接触不良。
	1.请在本说明书写明的范围内使用，环境温度过高或过低、水温过高均属超范围；
2.处理水泵、阀门、水源故障，处理出水管道反坡问题使之不积气，按月清理过滤器。
3.低温条件下,做好管道电伴热防冻；

4.适当缩短参数P5除霜间隔时间,直到吸热器除霜正常；适当调高参数P7除霜退出温度,直到吸热器除霜正常；
5.更换温度传感器或将温度传感器固定好。

	机组处于静止状态，不工作
	1.漏电断路器自动切断
2.电压过低；
	1.参照接线图,查明自动切断原因；
2.断开电源,待电压恢复后再启动；

	加热速度慢
	1.机组配置数量过小；
2.电源不稳定，造成经常停机；
3.吸热器表面吸附灰尘太多；
4.冬季加热速度比夏天慢，但延长加热时间可以满足热水需求。
	1.重新计算热负荷，增加机组数量或其它辅助热源；

2.增加变压器的容量；
3.用中性清洗剂和自来水清洗吸热器表面的灰尘；

4.正常现象,可通过延长时间来制取更多热水；


上述故障在排除不了的情况下，必须请专业人员进行维修，严禁自行处理。
□ 售后服务

本产品保修期内免费维修，凭保修卡和发票到特约维修点联系维修，保修期以保修卡规定的期限为准（从发票购买之日起计算），如特约维修点无法满足您的维修服务时，也可致电本公司售后服务部：0769-22176388。

□ 声明

· 本说明书解释权、修改权归广东五星太阳能股份有限公司所有。

· 当出现故障排除不了时，请与本公司的特约维修点联系修理，不得擅自维修。

· 对不正确的安装、使用和违反本说明书规定所造成的一切后果，与本公司无关。
附页：主从式连接

◎大型机组多机组并联共用一个水泵，推荐机组群采用主从式连接：
    一、确定主机：任选一台为主机，参数P0=1；其它为从机编号从2~10任选；
    二、电源线接入各主从机均相同；
    三、主机TC1-1端子台接线如单机组；从机TC1-1端子台仅需在"外控开关"上接入水泵一对"无源常开触点"；
    四、主机水温传感器应放入水箱下循环口旁的探温盲管内，从机水温传感器按出厂位置不变。
机组群TC1-1端子台接线如下图：
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◎多机并联主水管选择：KRS-10×n系列并联机组主水管选择按下表进行，其它机型可参考。
	并联机数量n
	机组进水管径
	机组出水管径

	1
	DN40
	DN40

	2
	DN50
	DN50

	3
	DN65
	DN65

	4-5
	DN80
	DN80

	6-8
	DN100
	DN100

	9-10
	DN125
	DN125
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地址：广东省东莞市万江流涌尾第一工业区路1号  邮编：523051

电话：0769-22176388     22178388      传真：22175222

网址：www.fivestarsolar.com
使用前请仔细阅读说明书，本说明书并非质量保证书，勘误和产品改进恕不预先通知                 
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